
Titel Binnendiameter (mm) Lengte (mm) Spanning (V) Vermogen (W)
230V RAC magneetspoel 13,3 mm center 13,2 38,6 230 22
24V magneetspoel SAE12 13,2 38,6 24 22
12V magneetspoel 13,3 mm center 13,3 39,3 12 28
24V magneetspoel 13,3 mm center 13,3 39,3 24 28
230V magneetspoel 13,3 mm center 13,3 39,3 230 28
12Vdc spoel voor ventiel patroon maat 8 13,5 39,3 12 20
24Vdc spoel voor ventiel patroon maat 8 13,5 39,3 24 20
110VAC spoel voor ventiel patroon maat 8 13,5 39,3 110 18,5
220VAC spoel voor ventiel patroon maat 8 13,5 39,3 220 17
12V magneetspoel 16 mm center (geschikt voor Z50 stuurventielen) 16 50,4 12 28
24V magneetspoel 16 mm center (geschikt voor Z50 stuurventielen) 16 50,4 24 28
24V magneetspoel SAE10 16,15 50 24 26
12V magneetspoel SAE10 16,15 50 12 26
220V magneetspoel SAE10 16,15 50 220 26
12Vdc spoel voor ventiel patroon maat 10 16,15 50,2 12 26
24Vdc spoel voor ventiel patroon maat 10 16,15 50,2 24 26
110VAC spoel voor ventiel patroon maat 10 16,15 50,2 110 22
220VAC spoel voor ventiel patroon maat 10 16,15 50,2 220 22
Spoel M19P Ø19,1mm 50mm lang 12V 22W 19,1 50 12 22
Spoel 24V DC M19P 22W 19,1 50 24 22
12V magneetspoel 22 mm center (geschikt voor Z80 stuurventielen) 22 54,7 12 28
24V magneetspoel 22 mm center (geschikt voor Z80 stuurventielen) 22 54,7 24 28
Spoel NG6 12 Vdc 29 Watt 22 53 12 29
Spoel NG6 24 Vdc 29 Watt 22 53 24 29
Spoel NG6 48 Vdc 29 Watt 22 53 48 29
Spoel NG6 24 Vac 29 Watt 22 53 24 29
Spoel NG6 48 Vac 29 Watt 22 53 48 29
Spoel NG6 110 Vac 29 Watt 22 53 110 29
Spoel NG6 220 Vac 29 Watt 22 53 220 29



Titel Binnendiameter (mm) Lengte (mm) Spanning (V) Vermogen (W)
Spoel D14E Ø63mm 59mm lang 12V DC 35W 22,2 59 12 35
Spoel D14E Ø63mm 59mm lang 24V DC 35W 22,2 59 24 35
Spoel NG10 12 Vdc 31 72 12 45
Spoel NG10 24 Vdc 31 72 24 45
Spoel NG10 48 Vdc 31 72 48 45
Spoel NG10 24 Vac 31 72 24 45
Spoel NG10 48 Vac 31 72 48 45
Spoel NG10 110 Vac 31 72 110 45
Spoel NG10 220 Vac 31 72 220 45


